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1. Dane ogodlne

STADIUM: Zgtoszenie robdt budowlanych

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 117054E

ADRES INWESTYCJI: Krzyworzeka, gmina Mokrsko, dz. nr 511, 532, obreb Krzyworzeka
INWESTOR: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy publicznej drogi gminnej nr 117054E w
miejscowosci Krzyworzeka. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
przebudowe drogi na odcinku o tacznej dtugosci 963,76m poprzez wykonanie chodnika
przyjezdniowego na dtugosci 960,99m oraz przebudowie rowu otwartego na row kryty wraz z
wpustami deszczowymi. Z uwagi na diugo$¢ drogi podlegajacej przebudowie (dtugosc¢ nie
przekracza 1km) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nie jest wymagana.

Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przebiegiem istniejgcym. Droga w zakresie
opracowania posiada potgczenia z drogg powiatowg nr P4510E — bez przebudowy.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowu krytego wraz z wpustami deszczowymi

- korytowanie pod konstrukcje chodnika

- wykonanie wiasciwej konstrukcji chodnika

- roboty zwigzane z oznakowaniem drog

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- aktualne przepisy prawne

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Teren zabudowany — w otoczeniu projektowanego obiektu budynki mieszkalne, gospodarstwa
rolne, pola uprawne.

Nawierzchnia drogi w zakresie opracowania — bitumiczna, szerokoS¢ ~4,50m. Istniejgce
uzbrojenie terenu zgodnie z zatgczong mapa. Droga podlegajgca przebudowie wyposazona
jest w oswietlenie uliczne. Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego trawiastego rowu
otwartego.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki Ilub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektéw kubaturowych do rozbidrki. Do usuniecia
przewidziano istniejgce przepusty na otwartym rowie trawiastym.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie jednostronnego chodnika przyjezdniowego stuzacego
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie pieszych. W ramach inwestycji projektuje sie
zjazdy do posesji (zgodnie z rys. D1 oraz D4). Wszystkie projektowane elementy zgodne z
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanego chodnika oraz istniejgcej drogi
gminnej odprowadzane beda za pomocg wpustdw ulicznych do projektowanego rowu
krytego.

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu

-droga publiczna nr 117054E w zarzadzie Gminy Mokrsko

-dtugosc trasy w opracowaniu: 963,76m

-dtugos¢ chodnika w opracowaniu: 960,99m

-chodnik w planie dostosowany do lewej krawedzi drogi gminnej

-nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

-szerokosS¢ chodnika: 2,0m

-chodnik ograniczony od strony jezdni kraweznikiem drogowym natomiast od strony pasa
zieleni obrzezem betonowym

-spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2% w kierunku istniejgcej jezdni drogi gminnej
Rozwigzania wysokosciowe

Przekroj podtuzny i poprzeczny

Zgodnie rysunkiem profilu drogi, rysunkiem projektu zagospodarowania terenu (spadki
poprzeczne).

Uwaga:

-Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysoko$ciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic z
projektantem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw obiektu

Konstrukcja chodnika

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem, gr.12cm wg. WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010
-Grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdu przez chodnik

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem, gr.15cm wg. WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 30cm wg. WT-4 2010
-Grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdu poza chodnikiem

-Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, C90/3 wg WT-4
2010

-Grunt rodzimy



W przekroju poprzecznym projektowanego chodnika zastosowano drogowy kraweznik
betonowy (najazdowy) 15x22x100 od strony jezdni oraz obrzeze betonowe 8x30x100 od
strony terendw zielonych. Krawezniki oraz obrzeza na tawie betonowej z oporem - beton tawy
C12/15.

UWAGA:

-W czasie robdt budowlanych, przed wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podioza,
przyjete w czasie projektowania (E2>50 MPa). Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez
okreslenie wtdérnego modutu odksztatcenia E2. Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2
nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Warunki badania przyja¢ wg normy
PN-S-02205:1998

-W czasie robdét oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci (E2). Materiaty uzyte do wykonania warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni muszg spetniaé minimalne wymagania materiatowe
okreSlone powyzej oraz w STWiORB.

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza pod wzgledem nosnosci odbywa sie na podstawie wynikéw badan,
potwierdzajgcych  spetnienie wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnoS¢ wytrzymatoSci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z wartosciami okreslonymi w projekcie.

-Szczeliny/spoiny kostki wypetni¢ kruszywem tamanym (piasek tamany) 0/2

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na warstwie
gruntow nienoénych. W/w grunty nalezy wymieni¢ na warstwe piasku réznoziarnistego lub
kruszywa.

-Do wykonania konstrukcji obiektu z kruszywa tamanego nie nalezny stosowal kruszyw
wapiennych.

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych Srodowisko.

Gtéwnym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych na przedmiotowej
drodze gminnej. Przebudowywana droga w miejscu drogi istniejgcej. Budowa obiektu nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej. Zaden z elementéw projektu (poza opisanymi w
opracowaniu) nie ingeruje w istniejgcg infrastrukture.

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wplywem inwestycji na skfadniki
Srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym,
na terenach sasiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia $srodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robot, tak aby mozliwym byto jej
pOzniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sg przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢é  przez owiniecie  matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemoéw korzeniowych. Pod konarami drzew
nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatow i sSrodkéw chemicznych.

- nalezy stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
zakresie emisji hatasu do srodowiska. Nalezy przestrzegal zasady wytgczenia silnikdow w czasie



przerw w pracy. Sprzet do zageszczania konstrukcji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do
odlegtosci i rodzaju zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekazac firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobra¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skréci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robdt oraz wykonal prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmieni¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

Budowa obiektu w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczng, nie
bedzie powodowata zwiekszenia ponad dopuszczalny poziom oddziatywania na klimat
akustyczny w swoim otoczeniu oraz nie bedzie powodowata zwiekszenia ponad dopuszczalny
poziom oddziatywania na powietrze atmosferyczne. W zwigzku z funkcjonowaniem drogi,
bedzie dochodzito do powstania jedynie wdéd opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata
z powstawaniem $ciekdw w Scistym tego stowa znaczeniu.

7. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

8. Rozwiagzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi i chodnika odprowadzane beda poprzez
wpusty deszczowe do projektowanego rowu krytego oraz do drenazu odwadniajgcego lub
powierzchniowo na pozostatg cze$¢ pasa drogowego.

Drenaz PVC

Zaprojektowano drenaz m200 z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 200mm fabrycznie
perforowanych na catym obwodzie (wymiar szczeliny 1,5mmx5mm) z nawinietym filtrem z
widkna syntetycznego.

Rury uktadac na gtebokosci zgodnej z rysunkiem profilu drogi.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci 10cm i
frakcji 0-20mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej préby Proctora 0,98). Obsypke
nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 20 cm z kruszywa mrozoodpornego — ttucznia
frakcji 8-31,5mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej préby Proctora 0,98). Warstwe
odsgczajgcg wykonac¢ z piasku i pospotki. CatosS¢ zabezpieczy¢ geowtdkning separacyjno-
filtracyjng na catym obwodzie przekroju poprzecznego (zg. z rysunkiem szczegétowym).
Projektuje sie wykonanie typowej systemowej studni rewizyjne (M1) @425 z tworzywa PP, o
wytrzymatosci min. SN-8. System studni nalezy dostosowaé do systemu zastosowanych rur
drenarskich. Studnie nalezy wyposazy¢ w kinete przelotowg dostosowang do S$rednicy
zastosowanych rur, rure wznoszacg Srednicy wewnetrznej min. 425mm oraz zakonczenie
teleskopowe z pokrywa zeliwng D400 (40t) osadzong na pierScieniu odcigzajgcym. Studzienke
nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 20cm. Przestrzen
wokot studzienek nalezy zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm. Zaleca sie
zastosowanie typowego systemu zalecanego przez producenta wykorzystanych rur poniewaz
zapewni to odpowiednig szczelnoS¢ catego systemu potgczen co przeniesie sie na trwatosé
drenazu.

Row kryty, przepusty, przykanaliki

Zaprojektowano réw kryty i przepusty wykonane z rur PP typ B $rednicy @400mm i @600mm
o Sciance strukturalnej (z wewnetrzng Sciankg gtadka i profilowang Sciankg zewnetrzng) i



sztywnosci obwodowej SN8. Zastosowane do budowy rury kielichowe PP winny odpowiadac
aktualnie obowigzujgcym normg oraz posiadaC aprobate techniczng stwierdzajaca
przydatno$¢ do stosowania ich w budownictwie. Pochylenie podtuzne rowu krytego min.
0,50% o kierunku zgodnym z istniejgcym pochyleniem terenu, nadsypka min. 0,30m.
Przykanaliki tgczace wpusty deszczowe z projektowanymi studniami potgczeniowymi wykonac
z rur PP typ B Srednicy @200mm i sztywnosci obwodowej SN8. Pochylenie podiuzne
przykanalikéw 2% w kierunku studni potgczeniowych. Dtugos¢ rur zgodnie z rys. PZT.

Rury posadowi¢ na tawie z podsypki zwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w postaci
materiatu przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypke kanatu nalezy wykonac z
piasku. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczal rownomiernie po obu stronach przewodu,
aby unikngé przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonac
zasypke gtdwng gruntem niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢ warstwami z
zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu. Nalezy uzyskal stopien zageszczenia
zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —02205.

Studzienki wpustowe

Zaprojektowano studzienki wpustowe z elementéw Zelbetowych o Srednicy ®500mm.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w ptyte nastudzienng z otworem pod wpust Zeliwny, osadzong
na pierscieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PP 200mm) nalezy umiesci¢
na wysokosci h=0,80m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy posadowi¢ na ptycie
betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 20cm. Przestrzen wokdt studzienek nalezy
zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm. Wody opadowe i roztopowe zbierane
beda z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustéw deszczowych klasy D400.

Studnie kontrolne

Na rowie krytym zaprojektowano typowe studnie Zelbetowe (D) potgczeniowe Srednicy
wewnetrznej @1000mm i @1500mm. Studnie z prefabrykowanych kregéw Zelbetowych na
ptycie betonowej (beton C16/20) o gr. 20cm. Kregi nalezy wykonaé z betonu klasy nie
mniejszej niz B55 a ich potaczenie nalezy wykona¢ za pomocg uszczelki zapewniajgcej
catkowitg szczelnoS¢. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne @600mm o klasie D400
(40 T) oraz w zeliwne stopnie ztazowe. Przejscia rur przez Sciany studzienki nalezy wykonac
W sposob elastyczny i zapewniajacy szczelnoSE w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i
eksfiltracje. Dolng cze$¢ studni nalezy wykonac¢ jako monolit (krag z dnem), w ktérym
wyprofilowana jest kineta. Przestrzen wokdt studzienek zasypac piaskiem i zageszczal
warstwami co 30 cm. Zastosowane do budowy studnie kanalizacyjne winny posiadad
aprobate techniczng stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Drenaz

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz Wyl Rz WI L—dt.przew. AH spadek
— | mnpm mnpm m m %
D11-M1 m200 203,10 203,25 13,75 0,15 1,10%

M1-pkt.Z1 m200 203,25 203,67 38,0 0,42 1,10%
SUMA dla m200 51,8
Studnie na drenazu M
Rzedna o .
Ozn. Studni | terenu/chodnika Rzedna ury Rze,dng dna Wysokqsc Srednica Wspohze_dne
R4 wlotowej R5 studni R6 studni geodezyjne
mnpm mnpm mnpm m mm Uktad
P P P ETRF2000
X=5671698,19
M1 204,12 203,25 203,25 0,87 425 Y=6536157.12




Przewody

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz Wyl Rz WI L—dt.przew. AH spadek
—— | e - mnpm mnpm m m %
D1-D2 PP400 197,54 197,99 50,0 0,45 0,90%
D2-D3 PP400 197,99 198,38 43,0 0,39 0,90%
D3-D4 PP400 198,38 198,93 50,0 0,45 0,90%
D4-D5 PP400 198,93 199,15 40,0 0,22 0,55%
D5-D6 PP400 199,15 199,80 50,0 0,65 1,30%
D6-D7 PP400 199,80 200,78 50,0 0,98 1,95%
D7-D8 PP400 200,78 201,42 48,0 0,65 1,35%
D8-D9 PP400 201,42 201,85 48,0 0,42 0,88%
D9-D10 PP400 201,85 202,60 50,0 0,75 1,50%
D10-D11 PP400 202,60 203,10 50,0 0,50 1,00%
D12-pkt.Z2 PP600 203,30 203,32 2,75 0,02 0,75%
D12-D13 PP400 203,67 204,25 50,6 0,57 1,13%
D13-D14 PP400 204,25 204,81 50,0 0,57 1,13%
D14-D15 PP400 204,81 205,81 50,0 1,00 2,00%
D15-D16 PP400 206,21 207,46 50,0 1,25 2,50%
D16-D17 PP400 207,86 209,21 50,0 1,35 2,70%
D17-D18 PP400 209,21 210,06 50,0 0,85 1,70%
D18-D19 PP400 210,06 211,06 50,0 1,00 2,00%
D19-D20 PP400 211,06 211,91 50,0 0,85 1,70%
D20-D21 PP400 211,91 212,34 24,5 0,42 1,70%
D21-D22 PP400 212,49 212,58 5,5 0,08 1,45%
D22-pkt.Z3 PP400 212,58 212,60 2,0 0,02 1,00%
D22-pkt.Z4 PP400 212,58 212,68 9,7 0,10 1,00%
SUMA dla PP 400 921,3
SUMA dla PP 600 2,8
Przykanaliki
Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz Wyl Rz WI L—dt.przew. AH spadek
B mnpm mnpm m m %
W1-D1 PP200 197,74 197,80 2,90 0,06 2,00%
W2-D2 PP200 198,19 198,25 3,20 0,06 2,00%
wW3-D3 PP200 198,58 198,60 1,10 0,02 2,00%
W4-D4 PP200 199,13 199,15 1,20 0,02 2,00%
W5-D5 PP200 199,35 199,37 1,10 0,02 2,00%
W6-D6 PP200 200,00 200,02 1,00 0,02 2,00%
W7-D7 PP200 200,98 201,00 1,00 0,02 2,00%
ws8-D8 PP200 201,62 201,64 1,00 0,02 2,00%
W9-D9 PP200 202,05 202,07 1,10 0,02 2,00%
W10-D10 PP200 202,80 202,82 1,10 0,02 2,00%
W11-D11 PP200 203,30 203,32 1,10 0,02 2,00%
W12-D12 PP200 203,50 203,53 1,40 0,03 2,00%
W13-D13 PP200 204,45 204,47 1,20 0,02 2,00%
W14-D14 PP200 205,01 205,03 1,10 0,02 2,00%
W15-D15 PP200 206,41 206,43 1,20 0,02 2,00%
W16-D16 PP200 208,06 208,08 1,20 0,02 2,00%
W17-D17 PP200 209,41 209,43 1,20 0,02 2,00%
W18-D18 PP200 210,26 210,28 1,20 0,02 2,00%
W19-D19 PP200 211,26 211,29 1,40 0,03 2,00%
W20-D20 PP200 212,11 212,14 1,40 0,03 2,00%
SUMA dla PP 200 271




Studzienki wpustowe Wd

s | R R Righahn e, | Mot | W
- m.n.p.m. m.n.p.m. m.n.p.m. mm m ng‘;;goo
w1 198,16 197,80 197,00 500 1,2 ézggg?ﬁzgi
w2 198,65 198,25 197,45 500 1,2 ﬁgﬁéﬁﬁiﬁ‘;
w3 199,15 198,60 197,80 500 1,3 ézggg%?ﬁ%g
w | ew | we | ws w0 | e
o | me | wr | e | w | s | i
we 201,11 200,02 199,22 500 1,9 522%%?2?’23
w7 201,84 201,00 200,20 500 1,6 ézgggé?gggﬁe
" 2249 | Mt | w08 | o 17| Yoosawtao.ze
wo 203,06 202,07 201,27 500 18 igggéﬂg‘i?
e e e I N 15 | Yoosarassr
W11 204,01 203,32 202,52 500 15 ézgggg;gg
w12 204,3 203,53 202,73 500 1,6 igggé?g%‘gg
w13 205,11 204,47 203,67 500 1,4 ézgggé?g%}g
W14 206,06 205,03 204,23 500 18 éiggggg?g
W15 207,5 206,43 205,63 500 19 | ooy o
W16 208,9 208,08 207,28 500 16 ﬁg‘ggﬁggﬁ
w17 210,46 209,43 208,63 500 18 ﬁg‘;gé‘:gf’gg
W19 212,17 211,29 210,49 500 17 ﬁg%gg%gg
e gl 2214 | s | w0 14| Yoosaptona

SUMA 32,2
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Studnie potaczeniowe D

Ozn. Studni tererijz/ggggnika \;vazoetg\r/]vaejﬂlg Rszti(cj;? gga ngﬁ:;éé Srednica vg:gggz;?:;e
-------- moem mhem mopm m mm Erlljak;;goo
n | mm | wmw | ws | an | oo e
D2 198,72 197,99 197,99 0,73 1000 ﬁg‘;gﬁ%%ﬁ
o | ma | wew | ws | ow | ow e
o e | | e | m e T
o e | ms | me | e | o o
o me  mm e | | om s
D7 201,90 200,78 200,78 1,12 1000 522222?22‘,12
o | ms | me | e o e e
o | mn | me | ms | o o
D10 203,62 202,60 202,60 1,02 1000 ﬁg%gi;gg
D15 207,55 206,21 205,81 1,74 1000 ézggggg%‘;;
D17 210,51 209,21 209,21 1,30 1000 éigggé‘:g%@
D22 213,28 212,58 212,58 0,70 1000 ézgggg%i“‘(‘)%

SUMA dla studni 1000mm 23,3
SUMA dla studni 1500mm 1,1

9. Uwagi

-Potozenie wysokosciowe i sytuacyjne oznaczonych na mapie do celéw projektowych sieci
uzbrojenia nalezy traktowal jako orientacyjne. Kazdorazowo przy wykonywaniu robot w
zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonac przekop kontrolny.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez

uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci

znajdujacych sie w rejonie lokalizacji inwestycji

-Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem oséb

uprawnionych.

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej

ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem




-Wykonawca robot jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w zakresie
projektowanego obiektu elementdw istniejgcej infrastruktury technicznej, np.: zaséw
wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych elementow sieci
jezeli znajdujg sie w zakresie budowy obiektu.

10. Tabela zjazdow

Tabela zjazdéw ,Przebudowa drogi gminnej nr 117054E”
. . Rodzaj Szerokos$¢ B| Dtugos¢ L | Powierzchnia | Powierzchnia
Nr zjazdu Rodz3j w’rqczenjia [m] ?m] kostki [m2] |kruszywa [m2] UWAGI
Zd 1 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,75 13,00 6,81
Zd 2 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,05 12,99 8,18
Zd 3 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,00 13,00 7,94
Zd 4 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,95 13,00 7,74
Zd5 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,85 13,00 7,28
Zd 6 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,74 13,00 6,79
2d7 indywidualny Skos 1:1 4,00 3,64 12,00 5,63
Zd 8 indywidualny Skos 1:1 4,00 3,47 12,00 4,95
Zd 9 indywidualny Skos 1:1 4,00 3,33 12,00 4,38
Zd 10 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,28 13,00 4,72
Zd 11 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,29 13,00 4,76
Zd 12 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,44 13,00 5,47
Zd 13 indywidualny Skos 1:1 4,00 3,53 12,00 5,21
Zd 14 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,62 13,00 6,26
Zd 15 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,77 12,93 6,88
Zd 16 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,63 13,04 6,31
Zd 17 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,77 13,00 6,93
Zd 18 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,84 13,00 7,22
Zd 19 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,89 12,95 7,45
Zd 20 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,85 13,00 7,28
Zd 21 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,93 13,00 7,66
Zd 22 indywidualny Skos 1:1 4,00 3,95 12,00 6,87
Zd 23 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,13 12,98 8,56
Zd 24 indywidualny Skos 1:1 4,50 4.1 11,00 8,46
Zd 25 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,10 11,00 8,42
Zd 26 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,06 13,00 8,23
Zd 27 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,04 11,00 8,17
Zd 28 indywidualny Skos 1:1 3,50 4,04 9,00 6,32
Zd 29 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,97 13,00 7,85
Zd 30 indywidualny Skos 1:1 4,00 3,92 12,00 6,78
Zd 31 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,77 13,00 6,97
Zd 32 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,68 13,01 6,52
Zd 33 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,47 13,00 5,57
Zd 34 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,12 13,00 3,99
Zd 35 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,21 13,00 4,40
Zd 36 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,06 13,00 3,78
Zd 37 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,17 13,00 4,19
Zd 38 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,46 13,00 5,54
Zd 39 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,56 13,01 5,99
Zd 40 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,40 13,00 5,26
Zd 41 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,31 13,00 4,86
Zd 42 indywidualny Skos 1:1 4,50 3,88 13,00 7,44
Zd 43 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,36 11,00 9,58
Zd 44 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,40 11,00 9,75
Zd 45 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,44 13,00 9,94
Zd 46 indywidualny Skos 1:1 4,50 4,48 13,00 10,10
RAZEM 577,91 309,39
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