Budowa chodnika w miejscovo Krzyworzeka
Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. [[e3¢
2 3 4 5
Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotagmnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym km 0.430
Razem
2 Rozbidrki istniejacej nawierzchni
2 |D.05.03.11 Przecyzyjne przycie mas mineralno-asfaltowych celemagoia krawgznika m 430.00
3 D.01.02.04 Sr;zsitgiwyﬁggs\tﬁc;wy na wjazdach z ttucznia lubrbeb grubéci 15 cm - wywéz poza teren budowy m2 315.00
4 D.01.02.04 lej)Ozlgvt?,;aglaeopélz-ed%uigolvr: _rlx}:;;cc)ﬂnnc\)NV\;ysctgrgod giogazdami bez wzgdu nasrednic; -wyw0z poza teren m 184.00
I o Rt ] I
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
6 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hum)um pomog spycharek. Grubig warstwy do 20 cm odwéz m2 1290.00
humusu na odlegéé do 10 km :
Razem
4 Roboty ziemne
- D.04.01.02 I?rofilowanie i ;@gzc;anie podie pod warstwy"konstrukcyjne nawierzchni,wykonywarechanicznie,prz m2 860.00
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI :
Razem
5 Zjazdy do posesiji z kostki
8 D.02.01.01 ”II<-(I)\r/yta wykonywaneeznie,o gébokasci 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikdéw,w gruntach kategori m2 360.00
9 |D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gftilvarstwy po zagszczeniu 10 cm z dowozu m2 360.00
10 D.04.04.02 Dolna War;twa podbudowy z kruszywa targargrubd¢ warstwy po zagszczeniu 12 cm-kruszywo m2 216.00
pochodzenia magmowego. :
1 D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamgageubdéé warstwy po zagszczeniu 8 cm -kruszywo m2 216.00
pochodzenia magmowego. :
12 D.08.02.01 Nawierzghnig Z kostki brukong be_tonoglejba’;ci 8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementowo- m2 216.00
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem. .
Razem
6 Chodnik z kostki
13 D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tagageubdé warstwy po zagszczeniu 10 cm -kruszywo m2 644.00
pochodzenia magmowego. :
14 D.08.02.01 Nawierzghnig Z kostki brukong be_tonoglejba’;ci 8 cm, kolorowej, uktadane na podsypce cementowo- m2 644.00
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem. .
Razem
7 Kraw ezniki
15 kalkulacja Wypefnienie szczeliny porailzy kraweznikiem a istnigjca nawierzchni mag zalewovg przy szerokeéci m 430.00
whasna szczeliny 2 cm :
Razem
8 Obrzeza
16 D.08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piagkepeiny wypetniane zaprancementow m 340.00

Razem




D.03.02.01

Zasypywanie wykopow piaskiem zegsagzeniem. Transport piasku na bugdoRiasek z dowozu

24 m3 743.00
Razem
10 Humusowanie
Humusowanie skarp teren6w za rowamigaimi pieszo rowerowymi z obsianiem, przy grédevarstwy
25 D.06.01.01 humusu 20 cm-humus z dowozu m2 430.00
Razem:
11 Nasypy
2 D.02.03.01 Formowanie i zagzczanie nasypéw spycharkami 74 kW (100 KM). Nagymtu niewysadzinowego
CBR>30% k-5m/d. PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA NASPOW m3 602.00
Razem
12 Inwentaryzacja powykonawcza
kalkulacja .
27 wlasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

Razem




